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A: Demontage

B: Montage

Austausch des Entriegelungsknopfes - BAE0311

1.	Entfernen	Sie	das	Elastomer	gemäß	den	obigen	Schritten

2.	Halten	Sie	den	antriebsseitigen	Kegelstift	(mit	Gewinde)	
mit	einem	T45	Schlüssel	fest	und	lösen	Sie	die	nicht-
antriebsseitige	Gelenkschraube	mit	einem	T25	Schlüssel.

3.	Öffnen	Sie	die	Gelenkarme	und	achten	Sie	dabei	auf	die	
Ausrichtung	des	Entriegelungsknopfes.

4.	Setzen	Sie	die	Federn	in	den	neuen	Entriegelungsknopf	und	
führen	diesen	vorsichtig	in	den	Gelenkkopf	ein.

5.	Bringen	Sie	die	O-Ringe	wieder	über	den	Gelenkarmen	an.	
Schließen	Sie	das	Gelenk.

6.	Kegelstift	auf	der	Antriebsseite	einbauen	(mit	Gewinde)

7.	Den	Kegelstift	der	Nicht-Antriebsseite	(ohne	Gewinde)	und	
die	mit	blauem	Sicherungslack	behandelte	Gelenkschraube	
einbauen.

8.	Die	Gelenkschraube	mit	9Nm	anziehen.

Anleitung - 

Ersetzen der O-Ringe - BAE0320

Anleitung	- 
1.	Entfernen	Sie	das	Elastomer	gemäß	den	obigen	Schritten

2.	Halten	Sie	den	antriebsseitigen	Kegelstift	(mit	Gewinde)	mit	einem	T45	
Schlüssel	fest	und	lösen	Sie	die	nicht-antriebsseitige	Gelenkschraube	
mit	einem	T25	Schlüssel.	Das	hintere,	obere	Gelenk	beherbergt	den	
Entriegelungsknopf.	Merken	Sie	sich	die	Ausrichtung	und	bauen	Sie	ihn	
wieder	ein,	falls	er	entfernt	wurde.	*Öffnen	Sie	gleichzeitig	immer	nur	
eine	Gelenkschraube.	

3.	Führen	Sie	den	6-mm-Sechskant	von	der	Antriebsseite	durch	die	
Gelenkbohrung	und	drücken	Sie	den	Kegelstift	ohne	Gewinde	(T25)	
heraus.

4.	Öffnen	Sie	den	Gelenkarm	und	entfernen	Sie	die	vorhandenen	O-Ringe.

5.	Bringen	Sie	die	neuen	O-Ringe	über	den	Gelenkarmen	an.	

6.	Schließen	Sie	das	Gelenk	

7.	Bringen	Sie	die	O-Ringe	in	Position	(wieder	über	die	Arme	schieben)

8.	Setzen	Sie	den	Kegelstift	(ohne	Gewinde)	auf	der	Nicht-Antriebsseite	ein.

9.	Setzen	Sie	auf	der	Antriebseite	den	Kegelstift	mit	Gewinde	ein,	tragen	
blauen	Sicherungslack	auf	der	Gelenkschraube	auf	und	ziehen	die	
Schraube	handfest	mit	T25	Schlüssel	an

10.	Wiederholen	Sie	den	Vorgang	bei	den	drei	weiteren	Gelenken

11.	Ziehen	Sie	alle	Gelenkschrauben	mit	9Nm	fest

Erneuerung der Gleitlager - BAE0199

Anleitung	- 
Demontage:

1.	Entfernen	Sie	das	Elastomer	gemäß	den	obigen	Schritten.

2.	Kegelstifte,	Gelenkschraube	und	O-Ringe	entfernen

3.	Werkzeug	demontieren	und	in	der	in	Abbildung	A	
dargestellten	Ausrichtung	wieder	zusammenbauen

4.	Halten	Sie	den	Werkzeugkörper	mit	einem	8mm	Maulschlüssel	
und	verwenden	Sie	einen	5mm	Sechskantschlüssel,	um	die	
Buchse	zu	entfernen.

Montage:

1.	Demontieren	Sie	das	Werkzeug	und	bauen	Sie	es	mit	der	
neuen	Buchse	in	der	in	Abbildung	B	gezeigten	Ausrichtung	
wieder	zusammen.

2.	Halten	Sie	den	Werkzeugkörper	mit	einem	8-mm-Schlüssel	
und	verwenden	Sie	einen	5-mm-Sechskantschlüssel,	um	die	
Buchse	zu	installieren.


